
312

XTM 201DI MULTI-PROCES DIGITALE INVERTER

ALLES WAT U NODIG HEBT IN 1 MACHINE

ONTDEK DE NIEUWE  
XTM 201DI MULTI-PROCES MIG 
INVERTER 
MIG, DC TIG of MMA, deze machine doet het allemaal. 
Ideaal voor het lassen van een hele reeks materialen. De 
XTM 201Di maakt het lassen van staal, roestvrij staal en 
aluminium mogelijk met behulp van MIG, DC TIG of MMA 
processen. 

De meertalige digitale gebruikersinterface brengt u 
snel naar de juiste machine-instelling met minimale 
proceskennis, ter plaatse of in de werkplaats. 

Het behulpzame digitale display leidt de gebruiker door 
het instellen van de machine, van het gekozen proces tot 
de juiste instelling voor specifieke materiaaldikte. 

Optioneel kan er een MIG toorts met afstandsbediening 
op gemonteerd worden, waarmee de parameters 
rechtstreeks vanaf de toorts geregeld kunnen worden. 

Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Frans, Spaans, 
Duits en Pools
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4TBELANGRIJKSTE FUNCTIES
• Slim schakelen tussen 110/230V  
  (Duo Voltage)
• Gebruik van 5kg (200mm) of 1kg   
  (100mm) spoelen
• Snelle setup voor MIG, TIG en MMA  
  lassen
•  Stel de spanning en de draadsnelheid 

via de lastoorts in (optioneel)
• Volg alles eenvoudig via de digitale  
  gebruikersinterface (ook in de     
  Nederlandse taal) 
•  MIG lassen met of zonder gas
•  Display duidelijk zichtbaar bij daglicht
• Vervangbare screenprotector 
•  MIG lassen tot 0,9mm dik materiaal
• 2 Jaar Carry-In Garantie 
• Geproduceerd om te voldoen aan 
IP23S, ISO/IEC 60974-1, ISO/ IEC 
60974-6 & RoHS

ALLES WAT U NODIG HEBT IN 1 MACHINE

OMSCHREVEN GARANTIE ENKEL GELDIG IN DE BENELUX

DOWNLOAD DE NEDERLANDSTALIGE HANDLEIDING OP 
WWW.PARWELD.EU.COM

PARWELD TV
Meer informatie over de 

Parweld lasmachines? Bezoek 
Parweld TV op youtube.
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PARAMETER WAARDE
Style Draagbaar
Machine Type Inverter MIG/TIG/MMA

Talen
Nederlands, Engels, 
Frans, Spaans, Duits 
en Pools

Draadsnelheid 3.5 - 21m/min

Voltage 
MIG - 14.5-24V 
TIG - 10.4-18V 
MMA - 20.4-28V

Lasbobijn
200mm (5kg) 
100mm (1kg)

Aandrijving 2R
Draaddikte 0.6-1.0mm
Inschakelduur 200A @ 25% 
Primaire Spanning 110V/240V
Maximale Lasstroom 140A/200A
Minimale Lasstroom 30A (MIG), 10A (TIG)

Zekering
32A T @ 110V 
16A T @ 230V

KVA 3.7
Generator Grootte 12 KVA 
Isolatie Klasse IP23S
Afmetingen (LxBxH)mm 490 x 220 x 430
Gewicht (kg) 17.5

PAKKET INFORMATIE
CODE OMSCHRIJVING CODE OMSCHRIJVING

XTM201DI-P3

• XTM 201DI met primaire stekker
• Pro-Grip Max® 250A - 3 meter toorts
• Massakabel van 3 meter 
• MMA kabel van 3 meter 
• Gasslang 
• Engelse handleiding (in doos) 
• Nederlanse handleiding (online) 
• CE certificaat

XTM201DI-P3UD

• XTM 201DI met primaire stekker
• Pro-Grip Max® 250A - 3 meter toorts UP/DOWN
• Massakabel van 3 meter 
• MMA kabel van 3 meter 
• Gasslang 
• Engelse handleiding (in doos) 
• Nederlanse handleiding (online) 
• CE certificaat

XTM201DI-P4

• XTM 201DI met primaire stekker
• Pro-Grip Max® 250A - 4 meter toorts
• Massakabel van 3 meter 
• MMA kabel van 3 meter 
• Gasslang 
• Engelse handleiding (in doos) 
• Nederlanse handleiding (online) 
• CE certificaat

XTM201DI-P4UD

• XTM 201DI met primaire stekker
• Pro-Grip Max® 250A - 4 meter toorts UP/DOWN
• Massakabel van 3 meter 
• MMA kabel van 3 meter 
• Gasslang 
• Engelse handleiding (in doos) 
• Nederlanse handleiding (online) 
• CE certificaat

*Generator vereist AVC


